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Policy Tailwinds

1. Achtergrond: beleidskansen —drie krachtige trends stuwen de vraag naar 
nieuwe energieopslagproducten

Power Market Tailwinds

Å

Å

Å

Å

Å

Tax Tailwinds

Å

Å

Å

Å

Å

Van “netopslag” naar “fysieke opslag”

Å Frankrijk: stijgende elektriciteitsprijzen + arbitrage op 

dynamische tarieven

Å

Å

Å

Å

Grotere capaciteit + hoger vermogen

Bcir fcr b_ecjghiqc cjcirpgagrcgrqtcp`psgi
t_l fsgqfmsbclq cl ngci`cj_qrglecl _d*
u__pbmmp bc _df_licjghifcgb t_l bspc
qrpmmk _dlcckr

Eenvoudigere installatie + 
herbruikbaar en verplaatsbaar

Ecqafgir tmmp fsspbcpq* jgafr
ecpclmtccpbc umlglecl cl qcaslb_gpc
glqr_jj_rgcqacl_pgm%q

Snelle aanvulling in 2–3 uur + efficiënt 
laden/ontladen

@clsr ncpgmbcq kcr j_ec
cjcirpgagrcgrqnpghxcl `crcp tmmp _p`grp_ec
cl ngci_dtj_iigle

Meer gebruik + snellere 
terugverdientijd

Jctcpr kccp ec`psgiqawajg cl ccl fmecp
j_lecrcpkghlpclbckclr mn `gh ccl j_ecpc
gltcqrcpgle



Is er één product dat aan al deze behoeften 

kan voldoen?

Jmqr bc mnqj_e`cfmcdrcl t_l `cqr__lbc NT+

b_iqwqrckcl mn

@clsr bc u__pbc t_l j_ec - lsj+- lce_rgctc

cjcirpgagrcgrqnpghxcl

@gcbr cvg`cjc glxcr`__pfcgb xm_jq ccl bp__e`_pc

clcpegcaclrp_jc

Rooftop PV + storage

Fc_tw glqr_jj_rgml* fgef rfpcqfmjb

Portable power station

Jgkgrcb bsp_`gjgrw* jmu NT glnsr

Tariff arbitrage

A_n_agrw _lb nmucp _pc jgkgrcb

1. Achtergrond: marktkans —één product dekt drie behoeften en vergroot de gebruikersbasis



SolarFlow 4000 Mix AC+

Å De ideale opslaguitbreiding voor de bestaande 

markt van PV-daksystemen

Å Een arbitrage-expert in het tijdperk van 

dynamische tarieven

Å Ccl sgrcpqr bsspx_kc km`gcjc bp__e`_pc

clcpegcaclrp_jc

2. Positionering



3. Uiterlijk: SolarFlow 4000 Mix AC+

Batterijcapacitei
t

6 iUf

Bidirectioneel AC-vermogen
2 iU - 3 iU &NT+n_qqrfpmsef'

Off-grid-uitgang
146. U - 50.. U &>0.. kq'

PV-IN AC-poort
3 iU

Batterijpakketpoo
rt*
K_v, sgr`pcgb`_pc
a_n_agrcgr8 20 iUf

(Sgr`pcgbgleq`_rrcpghcl umpbcl `gllclimpr __lecimlbgeb,

Zwenkwiel + 
stabilisatievoet
0+gl+/+mlrucpn



4A. De ideale opslaguitbreiding voor de bestaande markt van PV-daksystemen

Scenario

Umlglecl u__p _j NT+mktmpkcpq mn fcr b_i

xghl ecëlqr_jjccpb* k__p lme eccl mnqj_e

__lucxge gq* cl u__p kcl qlcj cl ccltmsbge

mnqj_e ugj rmctmcecl

Gebruiker

Fsgqfmsbclq bgc _j NT mn fcr b_i fc``cl cl

xgaf tmmp`cpcgbcl mn ccl snep_bc l__p ccl

NT ) mnqj_e+qwqrcck

Belangrijkste voordelen

Å Ccltmsbgecpc glqr_jj_rgc

Å J_ecpc imqrcl

Å Qrcpicpc qaf__j`__pfcgb tmmp snep_bcq

Å J_ecpc imqrcl tmmp ccl ruccbc glqr_jj_rgc



4B. Een arbitrage-expert in het tijdperk van dynamische tarieven

Scenario

Gl j_lbcl kcr ep_rgq cjcirpgagrcgr* j_ec npghxcl md

lce_rgctc npghxcl isllcl ec`psgicpq _p`grp_ec

rmcn_qqcl bmmprcecl j_ec npghxcl rc j_bcl cl rcecl

fmec npghxcl rc mlrj_bcl* rcpughj xc mmi %q l_afrq

fmec fsgqfmsbcjghic `cj_qrglecl _dbciicl

Gebruiker

Fsgqfmsbclq bgc _j bwl_kgqafc r_pgctcl -

rghb_df_licjghic r_pgctcl ec`psgicl md bgr t_l nj_l xghl

Belangrijkste voordelen

Å Epmrcpc `psgi`_pc a_n_agrcgr ncp slgr

Å Qlcjjcpc __ltsjjgle

Å @crpmsu`__pbcpc amkkslga_rgc cl tcgjgefcgb

Å XCLIGqjgkkc _p`grp_ec



4C. Een uiterst duurzaam mobiel energieopslagstation

Scenario

M +epgbrmcn_qqglecl xm_jq `sgrclucpi*

lmmbqrpmmk* pcgxcl kcr ccl a_kncp md

ec`gcbcl kcr ccl glqr_`gcjc qrpmmktmmpxgclgle

Gebruiker

Ec`psgicpq bgc ccl km`gcjc qrpmmk`pml kcr

epmrc a_n_agrcgr lmbge fc``cl tmmp `sgrclucpi*

a_kncppcgxcl md pcegm%q kcr mlqr_`gcjc

cjcirpgagrcgr

Belangrijkste voordelen

Å Epmrc a_n_agrcgr tmmp j_lebspgec

qrpmmktmmpxgclgle

Å Fmme tcpkmecl tmmp ecpccbqaf_n cl

_nn_p_rssp

Å Qrgj cl ckgqqgctpgh* _jq tcpt_legle t_l

`p_lbqrmdeclcp_rmpcl

Å Km`gcj mlrucpn tmmp cvg`cjcpc glxcr



4. SolarFlow 4000 Mix AC+ —KSP-overzicht

ToepassingKernpositioneringAlgemene KSP Gerichte KSP Algemene KSP

PV op dak + 

opslag

Bc gbc_jc

mnqj_esgr`pcgbgle

tmmp bc `cqr__lbc

k_pir t_l NT+

b_iqwqrckcl

Å 2 iU `gbgpcargmlccj ?A+

tcpkmecl lcrecimnncjb

Å &3 iU sgre_le gl

n_qqrfpmsefkmbsq'

Å Epmrc a_n_agrcgr t_l 6 iUf*

sgr`pcgb`__p rmr 3. iUf

Å /.,... awajg

Å 7.# pmlbpclbckclr

Å @ci_`cjbc amkkslga_rgc

tg_ J?L cl PQ263

Å NT+GL ?A+nmmpr8 bgpcarc ?A+__lqjsgrgle

tmmp NT+mktmpkcpq t_l bcpbcl rmr 3 iU9

NT `jghdr ucpicl rghbclq qrpmmksgrt_j

Å /..# amkn_rg`cj kcr NT+b_imktmpkcpq

Å Mlbcpqrcslr NmucpFs`+sgr`pcgbgle

Å XclEs_pb+

`_rrcpghtcgjgefcgbq`cqafcpkg

leqqwqrcck

Å Amknjcrcpc tcgjgefcgb cl

amkkslga_rgc

Å FCKQ 0,. glrcjjgeclr `cfccp

Å XCLIGqjgkkc _p`grp_ec

Å Camqwqrcckglrcep_rgc kcr

u_pkrcnmkncl cl CT+j_bcpq

Å Mlbcpqrcslr KORR9

amkn_rg`cj kcr qk_pr+

fmkcnj_rdmpkq xm_jq Fmkc

?qqgqr_lr cl Fmkcw

Å Amkn_rg`cj kcr qjgkkc

_nn_p_rcl t_l Qfcjjw*

CtcpFmkc* Fmkcugx_pb cl

kccp

Tariefarbitrage

Ccl _p`grp_ec+

cvncpr gl fcr

rghbncpi t_l

bwl_kgqafc

r_pgctcl

Å Mlbcpqrcslr 62.) Cspmncqc

clcpegcjctcp_lagcpq

Å Mlbcpqrcslr XclU_tc+bwl_kgqafc+

r_pgctclqcptgac

Draagbare 

energieopslag

Ccl sgrcpqr

bsspx_kc

bp__e`_pc

clcpegcaclrp_jc

Å GN43

Å @pccb rckncp_rssp`cpcgi8+0.|33¬A

Å Qrgjjc ucpigle t_l 03 b@

Å Kcr_jcl `cfsgxgle

Å 1*46 iU m+epgb+sgre_le - 5*0 iU ngci

Å Tmjjcbge mnecj_bcl gl 0 ssp

Å /3 kq SNQ

Å Glec`msubc ugcjcl - mnrgmlcjc rpmjjcw



KSP1 —4 kW bidirectioneel AC-vermogen, met tot 5 kW uitgang in PV-passthroughmodus

Xmlbcp bc njse+_lb+nj_w+ecummlrcl t_l ec`psgicpq rc tcp_lbcpcl tcpfmmer QD2... Kgv ?A) bc sgre_le t_l åål agpasgr t_l bc ec`psgicjghic 146. U l__p 2... U*

cl i_l fcr gl NT+n_qqrfpmsefkmbsq rmr 3... U ?A+sgre_le `cpcgicl* u__pbmmp fcr `crcp ecqafgir gq tmmp fmec fsgqfmsbcjghic `cj_qrglecl rghbclq ngcispcl,

*Twee aansluitmodi:

4 kW*bidirectioneel AC-vermogen voor bredere dekking van 

huishoudelijke piekbelasting

Scenario

Å Fmmetcpkmeclq_nn_p_rcl xm_jq imcji_qrcl* u_qk_afglcq cl mtclq bgc

ecjghirghbge bp__gcl rghbclq ncpgmbcq kcr fmec npghxcl

Å Fsgqfmsbclq bgc _j bwl_kgqafc r_pgctcl - rghb_df_licjghic r_pgctcl

ec`psgicl* u__p`gh kccp cjcirpgagrcgrqtcp`psgi %q l_afrq ecamlaclrpccpb

gq

Å Ec`psgicpq bgc agpasgrq kcr fmec `cj_qrgle xmtccj kmecjghi ugjjcl

_dbciicl clj__e j_bcl* fmme ec`psgiclugjjcl pc_jgqcpcl

Voordelen

Å Bcir mlectccp 73# t_l bc tcpkmeclqtp__e t_l fsgqfmsbcjghic

ngci`cj_qrgle

Å Tcpkglbcpr bc _df_licjghifcgb t_l lcrqrpmmk rghbclq ngcinpghqncpgmbcl

Å @clsr ep_rgq qrpmmk* j_ec npghqtclqrcpq cl i_lqcl kcr rghb_df_licjghic

r_pgctcl `crcp mk bc _p`grp_ec+c agçlrgc rc tcp`crcpcl

0 W

00:00

2000 W

06:00 12:00 18:00 24:00

Ochtend

Koken + apparaten

2...U

Aanbevolen voor huishoudens met een jaarlijks 
elektriciteitsverbruik van5000 kWh



KSP2 —Nieuwe PV-IN AC-poort voor een sterkere directe aansluiting op PV-
omvormers van derden

Wanneer SF4000 Mix AC+ direct via de PV-IN AC-poort op een PV-omvormer 

van derden wordt aangesloten, maakt dit niet alleen een hogere AC-

ingangsgrens mogelijk, maar zorgt het er ook voor dat PV op het dak waarde 

blijft leveren tijdens stroomuitval.

Scenario

Å Ec`psgicpq kcr `cqr__lbc NT+mktmpkcpq mn fcr b_i cl ccl pcj_rgcd fmec

fsgqfmsbcjghic tcpkmeclqtp__e

Å Fsgqfmsbclq bgc rghbclq qrpmmksgrt_j xmllc+clcpegc t_l fcr b_i ugjjcl

`jghtcl ec`psgicl

Å @cqr__lbc NT+ec`psgicpq bgc rfsgq`_aisn cl fmecpc mnqj_e`clsrrgle

`cj_lepghi tglbcl

Voordelen

Å Fmecpc ?A+gle_leqepclq8 gl NT+n_qqrfpmsefkmbsq i_l bc ?A+gle_le t_l fcr

qwqrcck mnjmncl rmr3 iU* __lxgcljghi fmecp b_l mnjmqqglecl bgc _jjccl

__lqjsgrgle t_l ccl NT+mktmpkcp tg_ bc m+epgb+nmmpr mlbcpqrcslcl &kccqr_j

`cncpir rmr 146. U'* u__pbmmp fcr `crcp ecqafgir gq tmmp fsgqfmsbcjghi

ec`psgi kcr fmme tcpkmecl,

Å NT+mnuciigle `jghdr `psgi`__p rghbclq qrpmmksgrt_j8 bc NT+mktmpkcp i_l

bgpcar mn fcr qwqrcck umpbcl __lecqjmrcl* xmb_r xmllc+clcpegc rghbclq sgrt_j

fsgqfmsbcjghic `_ai+sn`cj_qrglecl i_l `jghtcl tmcbcl cl bc mnqj_e i_l

`jghtcl j_bcl,



SF4000 Mix AC+ voegt een speciale PV-IN AC-poort toe, waardoor bestaande PV-

omvormers op het dak direct op het systeem kunnen worden aangesloten.

Vergeleken met de traditionele aanpak, waarbij de PV-omvormer eerst op de 

verdeelkast wordt aangesloten en daarna samenwerkt met het opslagsysteem, of met 

aansluitmethoden via de off-grid-poort, biedt PV-IN AC een directere, duidelijkere en 

meer gestandaardiseerde route voor AC-koppeling.

Scenario

Å Umlglecl kcr `cqr__lbc NT+mktmpkcpq mn fcr b_i bgc mnqj_e ugjjcl rmctmcecl

Å Ec`psgicpq bgc fcr `cqr__lbc NT+qwqrcck lgcr ugjjcl tcpt_lecl cl _jjccl

mnqj_ea_n_agrcgr ugjjcl rmctmcecl

Å Snep_bc+qacl_pgm%q tmmp `cqr__lbc NT+qwqrckcl mn b_icl bgc ccl j_ec

pcrpm ramknjcvgrcgr xmcicl

Voordelen

Å Tmcer ccl bgpcarcpc ?A+imnncjgleqkcrfmbc rmc* `crcp ecqafgir tmmp mnqj_epcrpm rq gl

bc `cqr__lbc k_pir t_l NT+b_iqwqrckcl

Å NT+mktmpkcpq fmctcl lgcr tg_ bc m+epgb+nmmpr rc umpbcl __lecqjmrcl

Å Bsgbcjghicpc qafcgbgle t_l glrcpd_acdslargcq

Å Kccp glrsërgctc `cbp_bgle cl ccl ccltmsbgecp rc `cepghncl qwqrcckqrpsarssp

Å @crcp ecqafgir tmmp NT ) mnqj_e+snep_bcq kcr ccl j_ec glqr_n cl `cncpirc pcrpm r

Twee AC-koppelingsmethoden voor aansluiting van de 
PV-omvormer

NT+mktmpkcp __lecqjmrcl mn bc tcpbccji_qr

NT+mktmpkcp bgpcar __lecqjmrcl tg_ bc NT+GL ?A+

nmmpr

KSP2 —Nieuwe PV-IN AC-poort voor directere AC-gekoppelde integratie



100% compatibel met de PV-dakomvormers op de markt

Scenario

Ec`psgicpq bgc _j NT+qwqrckcl mn fcr b_i fc``cl md xgaf tmmp`cpcgbcl mn bc

glqr_jj_rgc cpt_l cl ccl amkn_rg`cjc mnqj_e`_rrcpgh ugjjcl rmctmcecl

Voordelen

/..# amkn_rg`cj kcr _jjc rwncl mktmpkcpqwqrckcl* u__pmlbcp NT+

mktmpkcpq* kgapm+mktmpkcpq cl fw`pgbc mktmpkcpq* xm_jq Fs_ucg* QK?*

Dpmlgsq* Clnf_qc* Qmj_pCbec* Qslepmu cl kccp,

KSP2 —100% compatibel met de PV-dakomvormers op de markt



KSP3 —Grote capaciteit van 8 kWh per unit, uitbreidbaar tot 50 kWh

De unit zelf biedt8,038 kWh capaciteit, zonder dat meerdere uitbreidingsbatterijen nodig zijn, en dekt 

daarmee direct de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van een gezin*

Scenario

Å Fsgqfmsbclq kcr ccl bsgbcjghic npmbsargc+mtcpqafmr mtcpb_e cl bc uclq mk %q l_afrq kglbcp qrpmmk t_l

fcr lcr _d rc lckcl

Å Ec`psgicpq bgc eccl mnjmqqgle kcr kccpbcpc ecqr_ncjbc `_rrcpghcl ugjjcl

Voordelen

Å Ccl mnjmqqgle gl åål qr_n bgc xmpecl mtcp mltmjbmclbc a_n_agrcgr ucelcckr

Å Imkr bgafrcp gl bc `sspr t_l fcr bciicl t_l ccl tmjjcbgec _tmlb md xcjdq ccl tmjjcbgec b_e `_qgq+

cjcirpgagrcgrqtcp`psgi t_l ccl fsgqfmsbcl

Å Tcpecjcicl kcr mnjmqqglecl bgc qrcslcl mnfmmdbslgr ) kccpbcpc sgr`pcgbgleq`_rrcpghclgq ccl _jjcq+

gl+åål+slgr t_l 6 iUf ccltmsbgecp

0671ó143;7.93iUf-B_w

( Ec`_qccpb mn fcr eckgbbcjbc h__pjghiqc cjcirpgagrcgrqtcp`psgi t_l

fsgqfmsbcjghic _nn_p_rcl gl Bsgrqj_lb gl 0.0/ t_l 0671 iUf ncp

fsgqfmsbcl &m agçjc ecectclq xghl lme lgcr `ghecucpir'* ecjghi __l

mlectccp 5*7 iUf-b_e* t_jr 6 iUf npcagcq `gllcl fcr `cpcgi t_l fcr

eckgbbcjbc b_ecjghiqc cjcirpgagrcgrqtcp`psgi t_l fsgqfmsbcjghic

_nn_p_rcl,



KSP3 —Grote capaciteit van 8 kWh per unit, uitbreidbaar tot 50 kWh

Hoofdunit van 8 kWh + tot 6 externe 

uitbreidingsbatterijpakketten van 7 kWh (binnenkort 

beschikbaar)

Bmmp rmr 4 cvrcplc sgr`pcgbgleq`_rrcpghn_iicrrcl t_l 5 iUf

&`gllclimpr `cqafgi`__p' __l rc qjsgrcl* i_l bc rmr_jc a_n_agrcgr

umpbcl tcpfmmeb rmr mlectccp3. iUf* u__pbmmp fcr qwqrcck xgaf

sgr`pcgbr t_l `_qgqmnqj_e tmmp rfsgq l__p rmcn_qqglecl bgc ccl

j_lecpc bssp* qrcpicpc `_ai+sna_n_agrcgr cl epmrcp pcqgbclrgccj

clcpegctcp`psgi tcpcgqcl,

Scenario

Å Ec`psgicpq kcr ccl fmme clcpegctcp`psgi

Å Tpghqr__lbc umlglecl kcr ccl fmec b_ecjghiqc

cjcirpgagrcgrqtp__e cl xu__pbcpc l_afrcjghic `cj_qrglecl

Å Cgecl_pcl t_l ijcglc `cbpghtcl

Pro



SF4000 Mix AC+ gebruikt een batterijceloplossing met een lange levensduur die 

10.000 cycli aankan (batterij-SOH = 70%). Uitgaande van twee volledige laad-

/ontlaadcycli per dag kande levensduur van het systeem ongeveer 15 jaar

bereiken, waardoor het beter geschikt is voor hoogfrequent gebruik en gunstiger is 

voor een terugverdientijd op lange termijn.

Voordelen

Å J_ecpc imqrcl ncp ec`psgi - j_ecpc JAMQ mtcp bc tmjjcbgec jctclqawajsq

Å Kccp eckmcbqpsqr `gh dpcosclr ec`psgi

Å @crcp ecqafgir tmmp j_lebspgec rfsgqmnqj_e cl dpcosclrc glxcr `sgrclqfsgq

KSP4 —Hoogrendements, duurzame batterijcellen: 10.000 cycli (SOH = 70%), levensduur 
van 15 jaar

SOH (State of Health) = gezondheidstoestand 

van de batterij

Fcr eccdr __l fmctccj a_n_agrcgr bc `_rrcpgh l_

h_pcl t_l ec`psgi `cfmsbr, QMF ; 5.# `crciclr

`ghtmmp`ccjb b_r bc `_rrcpgh l_ fcr `cpcgicl t_l

bc lmkgl_jc /.,... awajg lme mlectccp 5.# t_l

f__p mmpqnpmlicjghic a_n_agrcgr `cfmsbr cl

`psgi`__p `jghdr* fmcucj bc mnqj_ea_n_agrcgr

j_ecp gq b_l rmcl xc lgcsu u_q,

LCOS (Levelized Cost of Storage) = 

genivelleerde opslagkosten over de volledige 

levenscyclus

Fcr eccdr bc eckgbbcjbc imqrcl __l tmmp fcr

jctcpcl t_l / iUf mtcp bc tmjjcbgec

jctclqawajsq t_l fcr mnqj_eqwqrcck, Fmc j_ecp

bc JAMQ* fmc bsspx_kcp cl imqrclc cargctcp

fcr qwqrcck gl bc jmmn t_l bc rghb gq,



Conventionele balkonopslagsystemen hebben merkbare verliezen bij langdurig laad-

/ontlaadgebruik, terwijl SF4000 Mix AC+ een duurzame celoplossing met hoog rendement 

gebruikt en een rondrendement (RTE)van 90%+ behaalt. Dat betekent dat meer van de overdag 

opgeslagen zonne-energie behouden blijft en 's nachts ook echt bruikbaar is.

Voor huishoudens met hoogfrequente dagelijkse cycli en een model dat gericht is op 

zelfverbruik verlaagt een hogere laad-en ontlaadefficiëntie niet alleen de verliezen, maar 

verbetert deze ook direct het werkelijke rendement van opslag.

Scenario

Å B_ecjghiqc awajsq8 mtcpb_e j_bcl* %q l_afrq

mlrj_bcl

Å Fsgqfmsbclq ecpgafr mn xcjdtcp`psgi

Å Ec`psgicpq kcr bwl_kgqafc r_pgctcl -

rghb_df_licjghic r_pgctcl

Voordelen

Å Kccp `psgi`_pc cjcirpgagrcgr gl bc np_irghi

Å J_ecpc mnqj_etcpjgcxcl

Å Fmecpc u__pbc sgr xcjdtcp`psgi

Å Epmrcpc uglqr gl qacl_pgm%q kcr bwl_kgqafc r_pgctcl -

rghb_df_licjghic r_pgctcl

KSP5 —90% hoog rondrendement (RTE), waardoor meer energie behouden blijft

J__bc agçlrgc __l bc NT+xghbc 73#( Mlrj__bc agçlrgc __l bc NT+xghbc

73# ʖ 7.*03#,

Ecrcqr mlbcp j_`mp_rmpgskmkqr_lbgefcbcl9 bc sgrcglbcjghic

glrcpnpcr_rgc `cpsqr `gh fcr j_`mp_rmpgsk,

PRC &Pmslb+Rpgn C agclaw' tcpughqr l__p
bc tcpfmsbgle rsqqcl bc clcpegc+sgrtmcp
rghbclq mlrj_bcl cl bc clcpegc+gltmcp
rghbclq j_bcl* kccqr_j sgrecbpsir _jq ccl
ncpaclr_ec,

Dslargc8 kccr bc clcpegc+c agçlrgc t_l
fcr `_rrcpghqwqrcck rghbclq
clcpegcmkxcrrgle cl mnqj_e,

Dmpksjc8 PRC ; &Mlrj_bcl clcpegc -
Ecj_bcl clcpegc'Ó/..#

Tmmp`ccjb8 _jq ccl `_rrcpghn_iicr kcr /..
iUf umpbr ecj_bcl cl 7. iUf mlrj__br* gq
bc PRC 7.#, Bc pcqrcpclbc /.# e__r
rghbclq j_bcl-mlrj_bcl tcpjmpcl gl bc
tmpk t_l u_pkrc cl _lbcpc tcpjgcxcl,



Scenario

Å Glqr_jj_rgcjma_rgcq tcp t_l bc pmsrcp* u__p Ug+Dg xu_i md glqr_`gcj gq

Å Amknjcvc cjcirpgqafc mkectglecl gl fsgq bgc j_lebspge qr_`gcjc amllcargtgrcgr tcpcgqcl

Å Ec`psgicpq bgc tcp`glbgle kcr Xclbspc Qk_pr AR &1AR+Q - /AR+Q' lmbge fc``cl tmmp qlcjjcpc cl

l_suicspgecpc kmlgrmpgle cl pcecjgle

Å Glqr_jj_rgcqacl_pgm%q bgc fmecpc qwqrcckqlcjfcgb cl qr_`gcjcpc amkkslga_rgc tcpcgqcl

Voordelen

Å Qr_`gcjcpc lcrucpitcp`glbgle xmlbcp _df_licjghifcgb t_l bc iu_jgrcgr t_l fcr bp__bjmxc qgel__j

Å L_suicspgecpc tcpkmeclqkmlgrmpgle cl pcecjgle

Å @crpmsu`__pbcpc qwqrcckamòpbgl_rgc

Å @crcp ecqafgir tmmp amknjcvc rfsgqmkectglecl cl j_lebspgec qr_`gcjc ucpigle

KSP6 —Bekabelde communicatie: LAN / RS485
Ondersteunt zowel LAN-netwerken alsRS485-communicatie.

De LAN-poort kan via een Ethernetkabel direct op een thuisrouter worden aangesloten voor een stabielere netwerkverbinding.

De RS485-communicatiepoort* kan via een RJ45-kabel worden aangesloten op Zendure Smart CT (3CT-S / 1CT-S), wat vermogensdetectieen regeling met 

lagere latentie en hogere stabiliteit mogelijk maakt.

Vergeleken met oplossingen die alleen op Wi-Fi vertrouwen, is bekabelde communicatie beter geschikt voor huishoudelijke omgevingen met complexe 

signalen, veel apparaten of grote installatieafstanden, en zorgt dit voor een stabielere werking en responsievere regeling.

(Bc PQ263+amkkslga_rgcnmmpr ec`psgir ccl PH23+
amllcarmptmpk* k__p gq eccl Crfcplcrnmmpr cl k_e lgcr
umpbcl __lecqjmrcl mn pmsrcpq* qugrafcq md NmC+_nn_p_rcl,



SF4000 Mix AC+ is niet alleen een zelfstandig opslagapparaat. Het kan ook dienen als 

startpunt van een energiesysteem voor thuis. Via PowerHub* kan het meerdere 

apparaten verbinden of uitgroeien tot een completere thuisenergieoplossing. 

Tegelijkertijd maakt PowerHub ook off-grid back-up voor de hele woning mogelijk.

Scenario

Å Fsgqfmsbclq bgc kcr åål slgr ugjjcl `cegllcl cl j_rcp ugjjcl snep_bcl

Å Ec`psgicpq bgc t_l nj_l xghl gl bc rmcimkqr kccp clcpegc_nn_p_rcl __l rc qjsgrcl

Å Ec`psgicpq bgc t_l glqr_nec`psgi ugjjcl bmmpepmcgcl l__p qwqrck_rgqaf

rfsgqclcpegc`cfccp

Voordelen

Å Tmjbmcr ccpqr __l bc fsgbgec `cfmcdrcl* kcr psgkrc tmmp ecjcgbcjghic snep_bcq

Å Tcpj__er bc bpsi t_l bc ccpqrc __limmn`cqjgqqgle

Å Tcpkghbr bc fmec bpckncj mk t_l_d b_e åål gl ccl amknjccr qwqrcck rc kmcrcl

gltcqrcpcl

KSP7 —Sterke schaalbaarheid van het energiesysteem

(Tmmp ccl ecbcr_gjjccpbc sgrjce t_l NmucpFs` tcpughxcl uc l__p fcr NmucpFs` K_picrglebcai,



Dekt het overgrote deel van de gangbare energieleveranciers, waardoor gebruikers 

eenvoudiger toegang krijgen tot gegevens van variabele tarieven en met de ZENKI-

modus optimale besparingen kunnen realiseren.

Duitsland

Slgncp* C,ML* Cl@U* Marmnsq Clcpew* T_rrcld_jj,,,

Frankrijk

CBD* Clegc* Rmr_jClcpegcq* Clcpammn,,,

Nederland

Cqqclr* Dp_li Clcpegc* Nspc Clcpegc* Rg``cp* @sbecr Clcpegc* LcvrClcpew* Clegc,,,

KSP8 —Ondersteunt 840+ Europese energieleveranciers



SF4000 Mix AC+ is niet alleen mobiel, maar ook ontworpen voor buitentoepassingen en 

langdurige duurzaamheid, waardoor het beter geschikt is als mobiel energieapparaat dat 

herhaaldelijk kan worden ingezet

Scenario

Å @sgrclucpi* `msunj__rqcl* a_kncpq* i_kncpcl

Å Lmmbqrpmmktmmpxgclgle* fsrrcl xmlbcp lcr__lqjsgrgle* qr_lb`wec`psgi gl f_jdmncl

`sgrclpsgkrcq

Å Umlglecl* e_p_ecq* km`gcjc uglicjq cl _lbcpc qacl_pgm%q tmmp km`gcjc qrpmmktmmpxgclgle

Voordelen & KSP

Å M +epgb+sgre_le 146. U &ngci 50.. U > 0.. kq'

Å Qrcpicpc __ln_q`__pfcgb __l bc mkectgle8 GN43 qrmd+cl u_rcpbgafr9 `pccb

rckncp_rssp`cpcgi t_l+0.|33¬A9 kcr_jcl `cfsgxgle

Å J_lecpc jctclqbssp8 /.,... awajg* j_ecpc imqrcl ncp ec`psgi* gbc__j tmmp fmmedpcosclrc glxcr

Å @crcpc ec`psgicpqcpt_pgle8 tmjjcbge mnecj_bcl gl 0 ssp9 qrgjjc ucpigle t_l 03 b@9 /.kq SNQ9

glec`msubc ugcjcl kcr mnrgmlcjc rpmjjcw tmmp eck_iicjghicp tcpnj__rqcl `gllcl cl `sgrcl

Uiterst duurzaam mobiel energieopslagstation —KSP-samenvatting*

(Tmmp ccl ecbcr_gjjccpbc sgrjce t_l NNQ+qacl_pgm%q &bp__e`_pc clcpegcaclrp_jc' tcpughxcl uc l__p fcr NNQ+K_picrglebcai t_l bc Qmj_pDjmu Kgv+qcpgc,



Het ZenGuard-batterijveiligheidsbeschermingssysteem bouwt een meerlagige 

veiligheidsarchitectuur op die monitoring, preventie en actieve bescherming 

omvat via een dual-BMS-architectuur, intelligent batterijzelfonderhoud en een 

aerosol-brandonderdrukkingssysteem.

Scenario

Å B_ecjghiqc rfsgqclcpegcmnqj_e kcr epmrc a_n_agrcgr

Å J_lebspge* fmmedpcosclr j__b+-mlrj__bec`psgi

Å Fsgqfmsbclq kcr fmecpc cgqcl __l `_rrcpghtcgjgefcgb cl j_lebspgec

`crpmsu`__pfcgb

Voordelen

Å Qr_`gcjcpc `cbpghdqamlbgrgc t_l bc `_rrcpgh

Å Kglbcp tcgjgefcgbqxmpecl `gh j_lebspge ec`psgi

Å Qrcpicpc _argctc `cqafcpkgle gl _`lmpk_jc qgrs_rgcq

Å @crcp ecqafgir tmmp j_lebspge amlrgls ec`psgi gl fsgqfmsbcjghic mkectglecl

Algemene SP1 —ZenGuard-batterijveiligheidsbeschermingssysteem



HEMS = energiebeheersysteem voor thuis

HEMS is het “energiebrein” van de woning en verbindt zonne-opwekking, opslag, netverbruik en 

huishoudelijke belastingen via software en hardware. Het verzamelt voortdurend gegevens zoals opwekking, 

verbruik, elektriciteitsprijzen en batterijstatus en stuurt energie automatisch aan volgens vooraf ingestelde 

strategieën, waardoor huishoudelijk energiegebruik efficiënter en zorgelozer wordt.

HEMS 2.0beheert zonne-energie, opslag en huishoudelijke belastingsplanning 

op intelligente wijze

Å Cjic ec`psgicpq+GB i_l ml_df_licjghic FCKQ+qwqrckcl tmmp kccpbcpc

umlglecl aml espcpcl

Å Cji FCKQ+qwqrcck i_l rmr 4 _nn_p__rqcrq `cfcpcl

Scenario

Å Fsgqfmsbclq bgc _j NT ) mnqj_e fc``cl cl ccl pcj_rgcd fmec cjcirpgqafc

`cj_qrgle icllcl

Å Ecxgllcl kcr kccpbcpc umlglecl* t_i_lrgcfsgxcl - tcpfsspn_lbcl* md

ecqafcgbcl `cfccp t_l fcr fsgq t_l bc msbcpq cl bc fmmdbumlgle

Voordelen

K__ir rfsgqclcpegc`cfccp qjgkkcp bmmp _srmk_rgqaf rc amòpbglcpcl fmctccj cp

kmcr umpbcl mnecucir* mnecqj_ecl cl ec`psgir* cl u_llccp b_r kmcr ec`cspcl*

u__pbmmp f_lbk_rgec `cbgclgle cl dpcosclrc kmbsqugqqcjglecl tcpkglbcpcl

Algemene SP2 —HEMS 2.0



ZENKI-modus kan laad-en ontlaadstrategieën automatisch optimaliseren op 

basis van realtime netprijzen, weer, elektriciteitsplannen van gebruikers en 

omstandigheden van zonne-opwekking.

Scenario

Ec`psgicpq kcr xmllc+mnuciigle bgc bwl_kgqafc r_pgctcl - rghb_df_licjghic

r_pgctcl ec`psgicl

Voordelen

Mlbcp bwl_kgqafc npghqtmmpu__pbcl mnrgk_jgqccpr bc XCLIG+kmbsq j__b+cl

mlrj__bqrp_rcegcçl bmmp mnqj_ea_n_agrcgr rc pcqcptcpcl tmmpb_r ncpgmbcq kcr j_ec

npghxcl __l`pcicl* xmb_r qr_`gcjcpc cl bsspx_kcpc uglqr sgr

cjcirpgagrcgrqnpghq sars_rgcq umpbr ece_p_lbccpb, Tcpecjcicl kcr bc AR+kmbsq i_l

bgr fcr camlmkgqafc tmmpbccj kcr k_vgk__j51#tcp`crcpcl

Algemene SP3 —ZENKI-modus



Product SF4000 MixAC+
Merk M

Venus E*2

Merk E

Solarbank 2 E1600 AC + 

4 * BP1600

Capaciteit 8038Wh /.02.Uf 6...Uf

Uitbreidbaarheid 50kWh Lgcr sgr`pcgb`__p /3iUf

Netgekoppeld bidirectioneel AC-
vermogen

4000W 03..U 6..U

Off-grid AC-uitgangsvermogen3680W 03..U /0..U

Rondrendement (RTE)90% 63# 63#

Cyclische levensduur10000 4... 4...

Prijs (€)(Zonder btw) 1999 /776 0223

Kosten per kWh (€/kWh)250 /73 1.3

Kosten per gebruik0.20 € .,11 ȭ .,2. ȭ

6. Concurrentievergelijking



Verlaging energierekening                         Max. jaarlijkse besparing                                    Terugverdientijd

1 ×SF4000 Mix AC+ + 5 kWp-zonnepanelen + Dynamisch tarief

Berekeningslogica:

?_ll_kcq83iUn NT ) clicjc slgr* rmr_jc imqrcl ȭ2,/47 &0,2/7) /53Ó/.'* h__pjghiqc fsgqfmsbcjghic tp__e 3,... iUf* eckgbbcjbcLcbcpj_lbfsgqfmsbcjghic
cjcirpgagrcgrqnpghq ȭ.*026-iUf,

/,Mmpqnpmlicjghic h__pjghiqc cjcirpgagrcgrqpciclgle8 3,...Óȭ.*026; ȭ/,02.-h__p,
0,@ghbp_ec t_l NTȐbc h__pjghiqc mnuciigle t_l 3 iUn `cbp__er mlectccp 3Ó6.. ; 2,... iUf-h__p, ?jq _jjc 2,... iUf c cargcd bmmp fcr fsgqfmsbcl umpbcl

ec`psgir* i_l bc h__pjghiqc tcpj_egle t_l bc cjcirpgagrcgrqimqrcl mnjmncl rmr 2,...Óȭ.*026;ȭ770-h__p,
1,@ghbp_ec t_l _p`grp_ec kcr bwl_kgqafc r_pgctclȐpcqrcpclbc gl rc imncl cjcirpgagrcgr8 3,...+2,... ; /,... iUf-h__p, ?jq bcxcumpbr glecimafr rghbclq

ncpgmbcq kcr j_ec npghxcl rcecl ȭ.*/0-iUf* cl pciclgle fmsbclb kcr 7.# PRC* umpbr bc c cargctc mlrj__bimqr mlectccp.,/0ó.*7. ; ȭ.*/11-iUf,
Tcpecjcicl kcr ccl t_qr r_pgcd t_l ȭ.*026-iUf `cbp__er bc `cqn_pgle ncp iUf mlectccp ȭ.*//3-iUf, ?jq _jjc pcqrcpclbc /,... iUf umpbcl tcpqafmtcl t_l
j_bcl rcecl j_ec npghxcl l__p ec`psgi rcecl fmec npghxcl* `cbp_ecl bc h__pjghiqc _p`grp_ec`cqn_pglecl mlectccp /,...Óȭ.*//3;ȭ//3-h__p,

2,K_vgk_jc h__pjghiqc `cqn_pgle8ȭ770) ȭ//3; ȭ/,/.5-h__p,
3,Tcpecjcicl kcr bc mmpqnpmlicjghic h__pjghiqc pciclgle t_l ȭ/,02.̀ cbp__er bc tcpj_egle t_l bc cjcirpgagrcgrqpciclgle mlectccp ȭ/,/.5óȭ/,02.;67#,
4,Rcpsetcpbgclrghb8 ȭ2,/47óȭ/,/.5ʖ1*55h__p,

89%            €1.107           3,77 jaar

Aanbevolen voor huishoudens met een jaarlijks 

elektriciteitsverbruik van 5000 kWh7. ROI



8. Gebruik

Tmmp__lxgafr

IoT-indicator

Å Rmmlr bc qr_rsq t_l
bc
lcrucpitcp`glbgle

Batterijniveau-
indicator

Å Rmmlr fcr pcqrcpclbc
`_rrcpghlgtc_s

Stroomindicator

Å Rmmlr bc j__bqr_rsq

Aan/uit-knop

Å Fmsb glecbpsir mk gl
md sgr rc qaf_icjcl

Å Impr glbpsiicl mk rc
_argtcpcl

Å Rucc iccp bpsiicl mk
bc m+epgbkmbsq gl rc
qaf_icjcl



Jglicp__lxgafr

Ventilatieopening

Å Xmper tmmp jsafrqrpmmk j_leq
fcr imcjjgaf__k* jmmnr lgcr
bmmp l__p fcr glrcpgcsp cl
fccdr eccl gltjmcb mn bc GN+
aj_qqg a_rgc

Uitbreidingsbatterijpoort

Å Mlbcpqrcslr cvrcplc
sgr`pcgbgleq`_rrcpghn_ii
crrcl(

Batterijscheider

Å Tcp`pccir dwqgci bc
tcp`glbgle kcr fcr
sgr`pcgbgleq`_rrcpghn_ii
cr(

Sgr`pcgbgleq`_rrcpghcl umpbcl `gllclimpr __lecimlbgeb,

Glrcpd_acn_lccj

8. Gebruik



Pcafrcp__lxgafr

Explosieveilige 
drukontlastingsklep

Å Tcpj__er bc glrcplc bpsi
u_llccp fcr _cpmqmj+
`p_lb`jsqkgbbcj sgrxcr

Netgekoppelde AC-poort

Å Umpbr __lecqjmrcl mn
fcr rfsgqlcr

PV-IN AC-poort

Å Umpbr __lecqjmrcl mn ccl
NT+mktmpkcp mk ?A+
xmllc+glnsr kmecjghi rc
k_icl

Schroefgat voor aarding

Å ?_pbr fcr af_qqgq

RJ45-communicatiepoort

Å PQ263+npmrmamj - A?L -
qwlafpmlgq_rgcqgel__j

AC off-grid-poort

Å Ccl slgtcpqccj Qafsim+
qrmnamlr_ar tmmp fcr
__lqjsgrcl t_l cjcirpgqafc
_nn_p_rcl

Glrcpd_acn_lccj __l ?A+xghbc

8. Gebruik

LAN-poort

Å Qjsgr kcr ccl PH23+
Crfcplcri_`cj __l mn
bc rfsgqpmsrcp mk bc
j_rclrgc rc tcpj_ecl cl
bc qr_`gjgrcgr rc
tcp`crcpcl



Wanneer de AC-kabel direct in een standaard 

Schuko-stopcontact wordt gestoken —

Bidirectioneel AC-vermogen:3000 W

Met de meegeleverde printplaatzijde-aansluiting en aangepaste bekabeling, waarbij fase / aarde / nul 

afzonderlijk vast worden aangesloten op de installatieautomaat in de verdeelkast —

Bidirectioneel AC-vermogen:4000 W

In PV-passthroughmodus: bidirectioneel AC-vermogen 5000 W

8. Gebruik



9. Belangrijkste specificaties

SolarFlow 4000 MixAC+

Batterij

A_n_agrcgr - iUf 6,.16

K_v, sgr`pcgb`_pc a_n_agrcgr - iUf3.

Awajgqafc jctclqbssp /....

Netgekoppeld
Sgre_le

6..U &qr_lb__pb' - 2...U &Npckgsk('
- 3...U &kcr ?A+ecimnncjbc mktmpkcp('

Gle_le 2...U

Off-grid

Lmkgl__j sgre_leqtcpkmecl146.U

Ngcisgre_leqtcpkmecl
50..U
&>0..kq'

?_lr_j m+epgb+nmmprcl /

Overig

?dkcrglecl &JÓ@ÓF' 24/(012(603kk

Ecugafr - ie |6.

Ecjsgbqlgtc_s 03 b@ &>/ k'

SNQ+dslargc /.kq

@cbpghdqrckncp_rssp ȏ0.+33¬A

@cqafcpkgleqep__b GN43

E_p_lrgc &h_pcl' /.

Jctclqbssp &h_pcl' /3

Amkkslga_rgc Ug+Dg* @jscrmmrf* _nn* J?L* PQ263

(Fcr _argtcpcl t_l bcxc dslargc kmcr tmjbmcl __l bc jmi_jc pcecjectgle cl kmcr umpbcl sgrectmcpb bmmp npmdcqqgmlcjc rcaflgag,
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